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MONTAGEANLEITUNG BAMBUS-PERGOLA 

 Dachrohre Längsrohre 

  

  

 Pfostenrohre Bügen 

 

Schritt 1 – Schmale Wände zusammenbauen 

1. 2 Pfostenrohre auf Boden legen 

2. 2 Dachrohre darauflegen 

3. Abstände überprüfen 

4. Löcher durch Rohre bohren 

5. Grosse Gewindestangen durchführen 

6. Unterlegscheiben und Schrauben an 

beiden Enden aufsetzen 

7. Option: Gewindestangen zuschneiden 

8. Punkte 1-7 für Rückseite wiederholen 

Schritt 2 – Breite Wände verbinden

1. 2 Längsrohre an schmaler Wand 

ansetzen (unterhalb Dachrohren) 

2. Abstände überprüfen 

3. Löcher durch Rohre bohren 

4. Grosse Gewindestangen durchführen 

5. Unterlegscheiben und Muttern an 

beiden Enden aufsetzen 

6. Option: Gewindestangen zuschneiden 

7. Punkte 1-6 für alle Ecken wiederholen

Schritt 3 – Bügen montieren

1. Pergola aufstellen 

2. Mit Wasserwaage prüfen, ob Pfosten 

senkrecht stehen, ggf. korrigieren 

3. Büge an einer Ecke einer breiten Wand 

anbringen 

4. Löcher durch Rohre bohren 

5. Kleine Gewindestangen durchführen 

6. Unterlegscheiben und Muttern an 

beiden Enden aufsetzen 

7. Option: Gewindestangen zuschneiden 

8. Punkte 3-7 für alle Ecken wiederholen
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Schritt 4 – Dachrohre montieren

1. Dachrohre auf Pergola verteilen 

2. Löcher durch Rohre bohren 

3. Dachschrauben von oben einsetzen 

 

 

 

 

Schritt 5 – Eisenrohre einbetonieren

1. Position der Pfosten der aufgestellten 

Pergola auf dem Boden markieren 

2. Löcher graben: Durchmesser 30 cm; 

gleich tief, wie sichtbare Eisenrohre 

3. Pergola-Pfosten in Löcher stellen 

4. Beton vorbereiten und anwenden 

5. Bambus darf direkten Kontakt mit 

Boden/Beton haben

 

 

Schraubzwinge Trennscheibe Akkuschrauber Holz-Spiralbohrer 


